	ENO  - lucido e opaco /гланц и мат/


	характеристики
	Синтетична боя на базата на алкидни смоли, за полагане върху дървени и метални повърхности, лъскава или матова,  устойчива на външни атмосферни условия.  


	съхранение


	В херметически затворени кутии на сухо място, далече от запалителни вещества при t° +5°C до +35°С. След употреба не трябва да остава количество по-малко от  1/3 от обема на кутията    

	специфично тегло 
            
	Гланц: 1150-1250 g/L, в зависимост от цвета
Мат бяло: 1100-1200 g/L

Мат черно: 1100-1200 g/L


	вискозитет

	Гланц: Brookfield S04 20RPM: 3500-4500 mPa*s

Мат: TF6 45-55 s


	лъскавина
	Гланц:  85-95 gloss

Мат: 35-45 gloss


	съхнене
	Извън прах - 1 час. Сухо - 6 часа. Пълно - 24 часа.

	цветове
	По каталог RAL, TINTORETO, IVECO. Препоръчително е завършването на определен обем работа  от една и съща партида. 


	свойства на изсъхналия слой
	•  добра покривност

• добра устойчивост на атмосферни влияния при морски и планински климат

	начин на полагане
	Нанася се с четка, валяк или на пръскане  като се разрежда от 5 до 20% с  ACQUARAGIA

	ефективност 

	10-12 m2/L за една ръка

	препоръчителна дебелина
	80 микрона мокър филм



	t° на полагане
	+5°C до +30°С


	приложение

	Върху метални повърхности след предварително обезмасляване и грундиране с Crometal на две ръце се нанася  Eno lucido или Eno opaco. 
При дървени повърхности преди крайното покритие с Eno е препоръчително полагането на грунд за дърво Opakite. 

При крайно покритие с Eno opaco /мат/ за изделия изложени на агресивни въздействия е препоръчително полагането на 1 ръка Eno lucido /гланц/ или полагане на грунд от Opakite смесено 2:1 с Eno lucido
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